Charakteristiken der Avantgarde sollten Zeichen set  zen

Neubau einer Industrieanlage mit Verwaltungsgebaude in Padua/ltalien

AuRRer der urspringlichen Regelmaligkeit des Graticolato Romano , die
noch heute als sichtbares Zeichen der rémischen “ce nturiazione* von
einem rechtwinkeligen Netz aus SrafRen und Wasserlau fen gepragt ist,
machte das Territorium keine wesentlichen Vorgaben fur den Entwurf
des Gebaudes. Bernardo Agostinelli, Architekt und M itbegrinder der
Planungsgesellschaft Prisma Engineering Padua/ltali en, hatte es sich
deshalb zur Aufgabe gemacht, ein Motiv herauszuarbe iten, das die
ELVOX als Unternehmen reprasentieren sollte: dynami sch, innovativ, in
standigem Wachstum begriffen. Ein Gebaude sollte en  tstehen mit dem
Anspruch der Avantgarde und es sollte in der Zeit e in Zeichen hinterlas-
sen. Insbesondere der Verwaltungskorper, ein dreige  schossiges Bau-
werk mit vorherrschender Querorientierung und ellip tischem Grundriss,
sollte mit modernen Materialien und Technologien fu nktionale Kreativi-

tat signalisieren.

Integrierte Lésung fur Biro und Verwaltung

Die Firma ELVOX, Telefonausrister und international fihrender italienischer
Hersteller von Videosprechanlagen, wurde 1954 gegriindet und hat sich seit-
dem, dank ausgepragter Innovationsfahigkeit, standig weiterentwickelt. Diese
Expansion machte den nachfolgend beschriebenen Neubau in Padua erfor-
derlich. Produktion und Verwaltung sollten dabei in einem integrierten Gebau-
dekomplex realisiert werden. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Archi-
tekten eine Struktur, die in einer einzigen Lésung verschiedene Anforderun-
gen erflllt: die Summe der unterschiedlichen Aktivitaten einer effizienten Pro-

duktionsstatte und eines umfassenden Verwaltungsbereiches, alles entspre-



chend erweiterungsféhig und in der Lage, auf jedwede eventuellen funktiona-
len Herausforderungen der Unternehmensentwicklung auch in der Zukunft zu
antworten. Das grundsatzliche Ergebnis sind zwei verschiedenartige Einhei-
ten, der Produktionsbereich mit zwei Hauptgeschossen und der dreigeschos-
sige Verwaltungstrakt in vorgelagerter Position. Das Zwillingsgebaude der
Fertigungsanlage ist in Betonfertigteilen erstellt, ausgefacht mit roten Mar-
morkiesplatten mit betonten Horizontalfugen und einer vertikalen Gliederung
durch die sichtbaren grauen Stahlbetonpfeiler. Die Belichtung erfolgt tber das
gesamte Gebaude umschlielBende Fensterbénder sowie im Zentrum Uber

entsprechende Sheds.

Gerillte Ziegelplatten betonen die Horizontalitatd  es Gebaudes

Visitenkarte und zugleich Programm des Unternehmens ist das vorgelagerte
dreigeschossige Verwaltungsgebaude. Mit seinen weiten seitlichen Auskra-
gungen bildet es einen Schirm und laRt das eigentliche Produktionsgebaude
in den Hintergrund treten. Der Bau ist primar gepragt von der totalen Transpa-
renz und Leichtigkeit der beiden Halbfliigel. Die punktférmig gehaltene, ge-
neigte Verglasung wird durch die Vertikale der ebenfalls glasernen zentralen
Zone betont hervorgehoben. So entsteht eine Transparenz und zugleich
Technizitat, die sich bewul3t absetzen will von der Undurchsichtigkeit und dem
traditionellen Aussehen der Ziegelelemente, die den unteren, zurlickversetz-
ten Teil der Gebaudefront bekleiden. Gleiches gilt fiir die beiden markanten
Seitentiirme, die dem Bau darliberhinaus den traditionellen Touch verleihen,
der typisch ist fur das bauerliche Land des Veneto. Im Kontrast zu dieser Bo-
denstandigkeit steht dann wieder die prazise Technologie des ALPHATON-
Fassadensystems und die Modernitat seiner Ziegelelemente. Speziell fir
ELVOX mit einer besonderen Mikro-Rillung gefertigt, unterstreicht die Ziegel-
bekleidung die rigoros horizontal-achsiale Ausrichtung, zusatzlich betont
durch die leichten Aluminiumprofile zwischen je drei Plattenreihen. Mit glei-
cher Regelmaligkeit wurden die Fenster innerhalb der Ziegelfassade geglie-
dert. Der “bewohnte” Baukdrper ist gefal3t und “aufgehangt* an einem grof3en
horizontalen Segel in Form einer Ellipse, die mit entsprechend vorgebogenen

Aluminiumplatten bekleidet ist.



Transparenz kontrastiert mit traditionellen Element en

Schlankheit und Transparenz wurden zu einer konzeptionellen Einheit ge-
formt, indem man sie in Einklang gebracht hat mit der strengen Regelmalig-
keit und der Tradition, die die Ziegelfassade vermittelt. Alles zusammengefaldt
unter dem groR3en Segeldach, wird hier eine Antwort gegeben auf die Regeln
konsequenter Symmetrie. Dennoch entstehen, je nach Betrachtungsstand-
punkt, unterschiedliche Kulissen, unterschiedliche Sichteffekte aufgrund un-
terschiedlicher Neigungen, Oberflachen und Kérper, die sich nach und nach
Uberlagern. Diese Transparenz der Hauptfassade war fiir die Architekten ein
nicht zu umgehendes Charakteristikum. Dennoch sollte ihre Leichtigkeit der
Architektur in ihrer Gesamtheit nicht die Starke nehmen. Weitere transparente
Elemente, wie beispielsweise die konventionellen Fensteréffnungen in den
Lochfassaden, wurden ebenfalls auf entsprechend ungewdhnliche Weise be-
handelt. Tatsachlich tritt von auf3en nur das Glas in Erscheinung, keine Me-
tallprofile werden sichtbar. Die Laibungen sind in ALPHATON-Ziegelplatten
realisiert worden; die Konstruktion ist dadurch perfekt verborgen, ohne jedoch

ihre Funktionsfahigkeit zu behindern.

Teilungsvorgaben im Raster der Ziegelelemente

Das Gebaude ist konzipiert mit dreidimensionalen Abhangigkeiten, die eine
besonders prézise und damit auch aufwendige Bauausfihrung erforderten.
Die Abmessungen der gerillten Ziegelplatten (250 x 500 mm) bestimmen so-
wohl die seitliche Ausdehnung der Halbfligel als auch die HOhe des Zwi-
schengeschosses und damit ebenfalls die Breite der monolithischen Vergla-
sung. Das fuhrte dazu, dass bei den Ziegelplatten &uRerst geringe Toleranzen
einzuhalten waren. Immer wieder bestimmte der Ziegel bzw. die Ziegelplatte
das Mal3, was sich von der Stahlkonstruktion der Hauptfassade bis zu dem
dahinterliegenden gemauerten Teil des Gebaudes und den Fenstern fortsetzt.
Das Fugenraster der ALPHATON-Ziegelfassade ist damit gleichzeitig auch

Teilungsvorgabe fur die Glaselemente.

Die drei hinter dem Eingangsbauwerk liegenden Verbindungskdrper zum Pro-
duktionsbereich erscheinen zunachst einfach in ihrer Analyse. Dennoch erhal-

ten sie Kraft und Rigorositat aufgrund der strengen Horizontalitat der Ziegel-



elemente, verstarkt noch durch die horizontale Rillung und die Gliederung der
Fenstertffnungen. Die beiden Platze in den rickwartigen Innenhdfen dieses
Baukorpers, allseits umgeben von der Ziegelfassade, sind deutlicher Aus-
druck dieser Rigorositéat. Zwei Springbrunnen und ein FuRboden mit beson-

ders schoner Zeichnung mildern diese Strenge jedoch wohltuend ab.

Der eingangs zitierte hohe Anspruch der Architekten, ein Gebdude zu schaf-
fen, das mit deutlichen Charakteristiken der Avantgarde Zeichen setzt, wurde
erfullt, ohne dabei einer unterkiihlten Stahl/Glas-Architektur zu verfallen. In
Verbindung mit einem zeitgeméalen modernen Ziegelfassadensystem konnten
innovativer Fortschritt, Tradition und Bewohnbarkeit zukunftsweisend in Ein-

klang gebracht werden.

6. 208 Zeichen



ELVOX AG, Neubau von Verwaltung und Produktion in P
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ELVOX AG, Neubau von Verwaltung und Produktion in P adua/Italien

Der Verwaltungstrakt ist gefaldt und ,aufgehéngt‘ an einem Uberkragenden, horizonta-
len, elliptischen Segel, das mit vorgebogenen Aluminiumplatten bekleidet ist.

Architekten: Prisma Engineering, Padua/ltalien
Foto: Prisma Engineering, Padua/ltalien (Moeding)



ELVOX AG, Neubau von Verwaltung und Produktion in P adua/Italien

Liebe zum Detail, selbst bei diesem Seiteneingang.

Der Lichteinfall durch das elegante Glasdach zeichnet auf der streng gegliederten, gerillten
Moedinger Ziegelfassade eine standig wechselnde, lebendige Grafik.

Architekten: Prisma Engineering, Padua/ltalien
Foto: Prisma Engineering, Padua/ltalien (Moeding)



ELVOX AG, Neubau von Verwaltung und Produktion in P adua/Italien

Der zentrale Eingangsbereich ist eines der starken Zeichen der Haupt-fassade in Verbindung mit
dem dynamischen Schwung des Daches, das von konischen Pfeilern getragen wird, die ihrerseits
aus darunter-liegenden Wasserspiegeln emporragen.

Architekten: Prisma Engineering, Padua/Italien
Foto: Prisma Engineering, Padua/ltalien (Moeding)



ELVOX AG, Neubau von Verwaltung und Produktion in P adua/ltalien

Die drei Verbindungskorper zur Produktionsanlage erhalten ihre Kraft und
Rigorositat neben der Horizontalitat der gerillten ALPHATON-Ziegelfassade
zusatzlich durch die Gliederung der Fenster-6ffnungen.

Architekten: Prisma Engineering, Padua/ltalien
Foto: Prisma Engineering, Padua/ltalien (Moeding)
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ELVOX AG, Neubau von Verwaltung und Produktion in P adua/Italien

Bei den traditionellen Fensteroffnungen tritt von auf3en gesehen nur das Glas
in Erscheinung. Montiert auf einer speziellen Unterkonstruktion, sind die Lai-
bungen mit den gleichen Ziegelplatten der Fassade ausgefihrt worden, so-
dass die Fensterprofile perfekt eingerahmt und verborgen sind, ohne jedoch
ihre Funktionsfahigkeit zu verlieren.

Architekten: Prisma Engineering, Padua/ltalien
Foto: Prisma Engineering, Padua/ltalien (Moeding)
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ELVOX AG, Neubau von Verwaltung und Produktion in P adua/Italien

Im Inneren der drei hinter dem Verwaltungstrakt angeordneten Verbindungs-
baukoérper sind zwei Platze entstanden, die, von aul3en nicht einsehbar, einen
Ort der Ruhe schaffen.

Architekten: Prisma Engineering, Padua/ltalien
Foto: Prisma Engineering, Padua/ltalien (Moeding)
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ELVOX AG, Neubau von Verwaltung und Produktion in P adua/Italien

Spiegelung des sauber in Ziegel gefalRten Fensters zum Innenhof. Lichteffek-
te und wechselnde Linien mildern die sonst so strenge Rigorositat der hori-
zontal gerillten Ziegelfassade wohltuend ab.

Architekten: Prisma Engineering, Padua/ltalien
Foto: Prisma Engineering, Padua/ltalien (Moeding)
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