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Wohnen und Arbeiten in ehemaliger Kaiserresidenz

Mit der Revitalisierung des Alten Hofes in Minchen entwickelte die Bay-
erische Hausbau GmbH ein attraktives Wohn- und Gewerbeprojekt auf

historischem Grund.

Moeding Keramikfassaden GmbH
Ludwig-Girnghuber-Straf3e 1
84163 Marklkofen

Uber Jahrzehnte hinweg fristete der »Alte Hof«, ehemalige Kaiserresi-
denz der Wittelsbacher, ein Schattendasein in der Minchener Innen-
stadt. Nach Kriegszerstérungen, in den 50 er- Jahren mit bescheidenen
Mitteln wieder aufgebaut und gréRtenteils als Bluroflache fur die Bayri-
sche Finanzverwaltung genutzt, wurde das Ensemble trotz seiner zentra-
len Lage zwischen Platzl und Marienhof nur von Eingeweihten als stadt-
geschichtlich bedeutsamer Ort wahrgenommen. Eine umfassende Revi-
talisierung dieses Ensembles wurde jetzt beschlossen. Aufgrund des
dafir erforderlichen hohen wirtschaftlichen Aufwandes war von dem
Bauherrn ein hoher Nutzungsdruck vorgegeben. So wurde es erforder-
lich, auch die Dachraume fir eine bis zu dreigeschossige Nutzung zu
berticksichtigen, ohne dabei jedoch auf die die Umgebungsbebauung

beschreibenden ruhigen Ziegeldachlandschaften zu verzichten.

Im Zuge dieser grol3 angelegten Sanierungsmaf3nahmen wurden zunachst die
Nachkriegszweckbauten im Ostteil der Anlage wieder abgetragen, und es
stellte sich danach in der Folge eines Wettbewerbsverfahrens im Jahr 2003
dem Buro Auer+Weber+Architekten, Miinchen, die Aufgabe, das historische
Ensemble so zu erganzen, dass die ehemalige Burganlage wieder als beson-

derer Ort und raumliche Einheit im innerstadtischen Kontext erlebbar wird.



Fokussierung auf den Hof

Definierte Strukturen waren nur noch fragmentarisch vorhanden, sodass teil-
weise auf eine Orientierung an der Situation vor dem Krieg zuriickgegriffen
werden muf3te. Das bedeutete, den Hof wieder von aufRen ablesbar zu ma-
chen und ihn als Solchen zu starken. Dazu gehdrte es auch, das Karree wie-

der durch klare Dachlandschaften zu definieren.

Der Entwurfsansatz der Architekten bestand darin, die beiden den Burghof
saumenden Gebaudeteile Pfister- und Brunnenstock hinsichtlich ihrer Volu-
metrie, Baukdrperfihrung und Fassadengliederung den flankierenden Be-
standsbauten deutlich unterzuordnen, in der prazisen Ausformulierung der
Detailpunkte jedoch die moderne Haltung der Neubauten unmi3verstandlich
zu erkennen zu geben. Durchlaufende Trauflinien, ruhige Ziegeldachflachen
und ein ausgewogenes Verhéltnis von Wand und Offnungen in den Fassaden
starken so die Homogenitat der Gesamtanlage, wahrend beispielsweise in der
Ausgestaltung der Fenster die historischen Vorlaufer modern interpretiert und
variiert werden: Prazise Stahllaibungen fassen die stehenden Fensterformate
und werden in den Gebaudeteilen der jeweiligen Nutzung entsprechend zu
Wohnungsfenstern mit ausstellbaren Holzrolldden bzw. in den Biroetagen
durch aufl3enblindige Prallscheiben zu Kastenfenstern ergénzt. Auch die
Wandoberflachen in Sichtbeton, Putz und Naturstein zitieren die Massivitat
der historischen Hofbebauung, wobei beispielsweise Trauf- und Sockelan-
schlisse in ihrer reduziert puristischen Ausformulierung eine deutlich moder-

ne Architekturauffassung widerspiegeln.

Semitransparente Ziegeleindeckung

Als besondere Herausforderung erwies sich fur die Architekten die Behand-
lung der Dachflachen, die in mdglichst flachiger Ausgestaltung sowie einheit-
licher Materialitat ein wichtiges Bindeglied zur Bestandsbebauung darstellen.
Die aus Grinden der Wirtschaftlichkeit bis zu dreigeschossige Buro- bzw.
Wohnnutzung der Dachrdume zog dann auch entsprechende Belichtungser-
fordernisse nach sich. Der Einsatz von Gauben und Dachflachenfenstern in
gestalterischer Anlehnung an die Fensterausbildungen in den Lochfassaden

konnte hier nur Teil der Lésung sein.



Auer+Weber+Architekten entwickelten in Kooperation mit der Moeding Kera-
mikfassaden GmbH ein System, bei dem Belichtungseinschnitte bzw. Dach-
flachenverglasungen durch dartber angeordnete Ziegellamellen so in die
Dachlandschaft eingebunden werden, dass trotz guter Innenraumbelichtung
aus FuBgangerperspektive der Eindruck einer geschlossenen Dachflache
erhalten bleibt. So wurden den DachgeschoBwohnungen im Brunnenstock
zweiseitig verglaste Loggieneinschnitte zugeordnet, die Uber eine Breite von
2,80 m mit einer freispannenden Lamellenkonstruktion tUberlagert werden. In
den Dachgeschossen des Pfisterstockes wird die Belichtung der Biroflachen
hingegen durch vertikale, zwischen Traufe und First der Norddachflache
durchlaufende Verglasungsschlitze gewahrleistet. Die Ziegel-lamellen-
Konstruktion erstreckt sich dabei sowohl lUber die geschlossenen als auch
offenen Dachbereiche, sodass fir den Betrachter von Aul3en das homogene
Bild einer geschlossenen Ziegeldeckung entsteht, wahrend im Inneren ange-
nehmes Zenitlicht flr eine hervorragende Belichtung der Biroarbeitsplatze
sorgt. Die Konstruktion der Ziegellamellen basiert in beiden Geb&uden auf der
Verwendung sogenannter Ziegel-»Baguettes« mit dreieckigem Querschnitt
(Seitenlange 150 bzw. 90 mm), die auf statisch tragenden Edelstahlrundroh-
ren aufgefadelt sind, und die dann wiederum an entsprechenden Schwert-

Konstruktionen in der Dachflache montiert wurden.

Galerien in den oberen Geschossen unterstiitzen die Belichtung der Dach-
raume. Zusammen mit den oben beschriebenen, innovativen semitranspa-
renten Ziegeldachkonstruktionen wird damit viel Licht in die Dachgeschosse
transportiert und so die Nutzung zu Wohn - und Blrozwecken bis in die letz-
ten Winkel ermdglicht. Der aul3ergewohnlich hohe Nutzwert dieser exponier-

ten Lage rechtfertigt den betrachtlichen baulichen Aufwand.
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Alter Hof, MUinchen - Neubau Pfisterstock und Brunnenstock

Der Entwurf orientiert sich an dem burghaften Charakter des Gebaudeen-
sembles und betont die Massivitat und Flachigkeit der Fassaden sowie die
einheitliche Dachlandschaft.

Architekten: AUER + WEBER + Architekten, Miinchen
Foto: Muller-Naumann, Miinchen



Alter Hof, Minchen - Neubau Pfisterstock und Brunnenstock

Klare Dachlandschaften sowie durchlaufende TraufhOhen starken das Karree
der ehemaligen Struktur der Anlage. lhre Ziegeleindeckung fugt sich in das

Gesamtbild der Umgebungsbebauung.

Architekten: AUER + WEBER + Architekten, Miinchen
Foto: Muller-Naumann, Minchen



Alter Hof, Minchen - Neubau Pfisterstock und Brunnenstock

Semitransparente Glas/Ziegeldachkonstruktionen zwischen den geschlos-
senen Dachflachen lassen das Tageslicht tief in den Dachraum hinein
dringen und gewahrleisten so eine wirtschaftliche Nutzung dieses Berei-

ches bis in den letzten Winkel.

Architekten: AUER + WEBER + Architekten, Miinchen
Foto: Muller-Naumann, Minchen



Alter Hof, Minchen - Neubau Pfisterstock und Brunnenstock

Trotz groRflachiger Dachverglasung bleibt, aufgrund der dariber ange-

ordneten Ziegellamellen, der Eindruck einer geschlossenen Dachflache erhal-
ten.

Architekten: AUER + WEBER + Architekten, Miinchen
Foto: AUER + WEBER + Architekten, Miinchen



Alter Hof, Minchen - Neubau Pfisterstock und Brunnenstock

Verschattungselemente aus Ziegelbaguettes, aufgefadelt auf statisch tragenden Edelstahl-
Rohren, Uberlagern die Glasflachen bei den ausgebauten Dachgeschossen zweier Neubauten
des

»Alten Hof«.

Architekten: AUER + WEBER + Architekten, Minchen
Foto: AUER + WEBER + Architekten, Miinchen



Alter Hof, Minchen - Neubau Pfisterstock und Brunnenstock

Verglaste Loggien-Einschnitte, die zur besseren Belichtung der Dach-
geschosse dienen, wurden Uber eine Breite von 2,80 m mit einer frei-

spannenden Lamellenkonstruktion tberlagert.

Architekten: AUER + WEBER + Architekten, Miinchen
Foto: AUER + WEBER + Architekten, Miinchen



